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Pozice textu ve vykrese narezového planu se ridi shodnymi pravidly,
jako je pozice textu ve vykrese.

Poznamka ve vykrese nebo v narezovém planu je vami prednastaveny
text, ktery mlzete automaticky generovat na vami nastaveném misté (viz vyse).
Jde o poznédmku, kterd se typicky opakuje na vétsiné vykresd nafezovych pland.
Pokud potfebujete ponamku rozdélit na radky, vlozte na délici misto znak \n. Je
to standardni Fidici dvojznak, ktery zpUsobi oddé&leni textu na dalsi radek.

3. Nastaveni vychozich hodnot k materialim

Treti dialogové okno nepotrebuje podrobné vysvétleni. Jsou zde vSechny
poc¢ateéni hodnoty tykajici se materialQ pti vytvateni knihoven a také primérné
cenové Udaje za praci, které se maji zahrnout do cenového vypoctu vaseho
projektu. Format jednotlivych polozek je programem hlidan a pripadné drobné
chyby sam opravi. Cislo zadané 10,5 bude napriklad opraveno na 10.5 aby s tim
program SketchUp nemél potize.

Vychozi hodnoty materialu @

Tloustka deskoveho materialu [mm): |1 8.0 ‘
Delka deskoveho materialu (mm): |23|]|] ‘
Sirka deskoveho materialu [mm): |2ﬂ?ﬂ ‘
Cena deskoveho materialu za m2: |25|]-|] ‘
Mena deskoveho materialu: |CZK j
Delka tycoveho materialu [mm): |3|]5|] ‘
Cena tycoveho materialu za m: |5|]|]-|] ‘
Mena tycoveho materialu: |CZK j
Mena ostatniho materialu: |CZK j
Profil hrany [sirka x tloustka: |22X2 ‘
Nakupni delka hran [m]: |1 00.0 ‘
Cena hrany za m: |1 0.0 ‘
Mena hran: |CZK j
Newvyuzitelny zbytek tyci (%) |1 0 ‘
Newyuzitelny zbytek hran [24]: |1 0 ‘
Cena za praci na m2 desky: |1 00.0 ‘
Cena za praci na m rezu desky: |1 0.0 ‘
Cena za praci na m lepeni hrany: |1 0.0 ‘
Mena pro ceny za praci: <
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