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i Google SketchUp - Truhlai

2. Vychozi adresy a nastaveni zobrazeni

V této Casti nastaveni programu nastavite vychozi adresy, které ovlivni
chovani programu pfi otevirani a ukladani souborl a také zde nastavite spravné
zobrazovani vykrest a obrazkd. To je totiZz zavislé na konfiguraci grafiky vaseho
pocitaCe a je ho nutné nastavit pro kazdy pocitac individualné.

Defaultni hodnoty projektu g

Defaultni adresa projektu: |F:.||'Truhlar - Projekty} |
Defaultni adresa knihoven materialu: |F:.fTruhIar - Knihovny/ |
URL adresa knihoven materialu: |htlp:.-'.-‘truh|ar.mikac.cz |
Velikost vykresu v pixlech, zobrazit x - y (1305-910-ano): |1 305-910-ne |
Pozice textu 1 vykresu, zobrazit (14-16-3-13-ano): |1 4-16-3-13-ano |
Pozice textu 2 vykresu, zobrazit (65-12-78-10-ano): |55 -12-78-10-ano |
Pozice poznamky vykresu, zobrazit [14-96-3-96-ano): |1 4-96-3-96-ano |
Poznamka ve vykresu: |V§echny kity jsou kresleny na stfed nastroje |
Pozice textu narez. planu, zobrazit (65-10-75-10-ano): |55 -10-75-10-ano |
Pozice poznamky narez. planu, zobrazit [15-95-5-95-ano]: |1 5-95-5-95-ano |
Poznamka v narezovem planu: Wiechny kity jsou kresleny na stfed nastroje |
’Tl Cancel |

Defaultni adresa projektu nastavi cestu tak, aby vam dialogova okna
pro otevreni a ulozeni projektu nabidla misto, kde mate soustredény svoje
projekty. Nemusite tak pokazdé pracné prochazet slozitymi cestami adresard.

Defaultni adresa knihoven materialt ma podobny vyznam. Urcité si
budete svoje oblibené knihovny materiald pro typické projekty soustfedovat na
jednom misté jako jejich kopie pomoci pfikazu Ulozit knihovnu. Defaultni
adresa bude navigovat dialogova okna pro praci s knihovnami na vami
nastavené misto. Je to velmi prijemné a vyplati se adresy dobre nastavit.

URL adresa knihoven materialu je adresa webové stranky, kde Ize
nacist knihovnu materidlu do vaseho projektu.

Velikost vykresu v pixlech je hodnota vodorovné - svisle pro format
exportovaného vykresu nebo nahledu JPG. Hodnoty 1305 - 910 nastavuji
vystup pro rozmér A4 na leZato. Hodnota ano aktivuje otevirani ndhledd
exportovanych vykresl a obrazkd hned po jejich vytvoreni. Hodnoty jsou
oddéleny poml¢kami, mezery nejsou dlleZité.

Pozice textu vykresu x, y a zobrazeni jsou hodnoty, které urcuji, v
jakém misté se zobrazi text hlavicky vykresu na obrazovce a na exportovaném
obrazku vykresu. Cislo mize byt v rozsahu 0 az 100 mé&feno od levého dolniho
rohu obrazovky a vykresu. Prvni dvojice Cisel ridi polohu daného textu na
obrazovce x, y, druha dvojice fridi polohu tohoto textu na exportovaném vykrese.
Pokud date hodnoty prvni dvojice napriklad na 50 - 50, bude pfrislusny text
umistén priblizné ve stfedu obrazovky. Nastaveni spravnych hodnot je ponékud
pracné, ale vyplati se. Konkrétni hodnoty se lisi v zavislosti na grafice vaseho
pocitace. Posledni idaj ano/ne ridi, jestli se dany text ma zobrazit nebo ne.

Poznamka ve vykrese nebo v nafezovém planu je vami prednastaveny
text, ktery mQzete automaticky generovat na vdmi nastaveném misté (viz vyse).
Jde o poznédmku, ktera se typicky opakuje na vétsiné vykresd nafezovych pland.
Pokud potrebujete ponamku rozdélit na radky, vlozte na délici misto znak \n. Je
to standardni Fidici dvojznak, ktery zplsobi oddé&leni textu na dalsi radek.
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