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Nářezový plán

Automatické generování nářezového plánu je velmi potřebná funkce, která 
vám výrazně usnadní vaši práci při přípravě výroby vašeho díla. Podmínkou je, 
že váš model je nakreslen rozměrově správně, plošné díly mají správně 
orientované osy a že všechny plošné díly mají přiřazeny materiály z knihovny. Je 
také důležité, aby rozměrové údaje v knihovně materiálu byly správné. Je-li vše 
v pořádku, program sám vybere všechny plošné díly s přiřazeným materiálem, 
seřadí je podle druhu materiálu a podle šířky. Upraví rozměry podle použitých 
hran a začne postupně skládat přířezy na desky materiálu a přitom se vás pro 
každý druh materiálu zeptá na šířku řezného nástroje, požadované přídavky k 
rozměrům desek a také na nevyužitelný okraj materiálu (= poškozené okraje 
materiálu). Celá operace proběhne velmi rychle. To by jste ručně s tužkou a 
papírem tvořili několik hodin, je dílem okamžiku a bez chyb.

Počáteční hodnoty v dilogu jsou nastaveny na typické hodnoty. Hodnoty 
změňte podle vaší konkrétní situace a dialog potvrďte. Když se zmýlíte a nebo 
potřebujete výsledek ovlivnit jiným nastavením okrajů, není to žádný problém. 
Příkaz Nářezový plán lze opakovat a přitom nastavit jiné hodnoty okrajů a pod. 
Původní nářezový plán se před novým automaticky smaže a vytvoří se plán 
nový. 

Nářezový plán je vložen do hladiny "Narezovy plan". Tuto hladinu 
program vytvoří sám, pokud již z dřívějška není mezi ostatními hladinami 
vašeho modelu. Pomocí hladin můžete efektivně řídit zobrazování vašeho 
modelu pro potřeby prezentace, tvorby výkresů a pod.
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